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V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
(thermodynamischer  Wirkungsgrad   des  wirklichen Vorgangs   oder  indizierter thermischer Wirkungsgrad).
Nach Abschn. 78 kann dieser Wert aus deni indizierten Dampf ver branch CJkg/PSi/St. nach
632
berechnet werden.    Mit 77^ aus Abschn. 78 oder 71 b folgt daim
Man kann aber qg auch umnittelbar nach
,,   _ Go
'*-<?,-
berechnen, wenn d der geniessene, 0() der verlustfreie Dampfverbrauch nach Abschn. 78 oder 80 b ist. Piir <pe ist hierbei der im Indikatordiagramm am Ende der Expansion zu niessende absolute Druck einzufiihren.
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Fig. 161.
Von der indizierten Arbeit, die der Kolben aus dem Dampfe aufnhnmt, wird wieder ein Teil zur XTberwindung der inneren mechanise hen Wider-stand e der Maschine verbraucht (Reibung der Kolben, Lager, Fiihrungen, Gelenke, Schieber, Stopfbiichsen, Betriebsarbeit des Kondensators). Nur der Bruchteil r\m (mechanischer Wirkungsgrad) erscheint als eifektive, verfugbare Arbeit an der Welle der Maschine. Der gesanite Wirkungsgrad der Maschine bezogen auf die voni Dampfe mitgebrachte Warme ist somit.
(effektiver thermischer Wirkungsgrad der Maschine).
Von der in der Feuerung aufgewendeten Warme wird nur ein Bruchteil rjk (Wirkungsgrad des Kessels) auf den Dampf iibertragen und von dieser Warme verliert der Dampf in der Leitung vom Kessel zur Maschine durch Warmeleitung und Strahlung wieder einen Teil, so daB nur der Bruchteil j/j davon an der Maschine anlangt (Wirkungsgrad der Dampfleitung).
Die Dampfmaschine verwandelt also von der im Brennstoif enthaltenen Warme in reine Nutzarbeit nur den Bruchteil
(wirtschaftlicher Wirkungsgrad der Anlage).
Dieser Wert kann nach Abschn. 39 aus dem Kohl en verb ranch fur die PSe-Stunde berechnet werden.ungsweisen tTberblick
